Китайско-Российский Золотой Мост

Тел. Китай 10 86 13910036529, Тел. Россия 8 903 651-64-08, www.china-bridge.ru 

Линия по переработке томатов в пасту
（500KG/час – продукции)
1． Потребность в помещении для размещения оборудования
Площадь не менее 300  м2, высота потолка не менее 4.8м  желательно складское помещение площадью 100 м2 для хранения томатов
2． Сырье  спелые помидоры 
原料：新鲜番茄 最终产品：Получаемая продукция  томатная паста в PET упаковке  500 кг /час .
3． Технологический процесс
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	4． Спецификация оборудования
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	Фото
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	A Система переработки помидоров
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Марка нержавеющей стали  304
	
	
	
	[image: image2.png]



	

	A1
	1
	Мойка
	Включен элеватор подачи томатов, мойка, сбор вымытых томатов . Электрическая мощность: 3KW
	59280
	59280
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Марка нержавеющей стали  304
	
	
	
	
	

	A2
	1
	Моечный конвеер
	Конвейер выявления испорченных томатов, дополнительная мойка
	86710
	86710
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	Электрическая мощность 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	：0.75 KW
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шнековый насос
	 Смешивание вымытых томатов
	
	
	
	
	

	A3
	1
	
	
	19890
	19890
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	Эл мощность ：3KW
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Марка нержавеющей стали  304 
	
	
	
	
	

	
	
	Смеситель
	 Удалят кожицу и семена. Выполнен по итальянской технологии. Внутри 16 ножей. Дает максимальную выработку сока.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A4
	1
	
	
	97500
	97500
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	Эл. Мощность 11KW
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Марка нержавеющей стали  304
	
	
	
	
	

	A5
	1
	Бак хранения
	 центробежный насос закачивает томатный сок в бак хранения
	18850
	18850
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	С насосом
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Эл мощность насоса：1.75KW
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Получение пасты доведение пасты помидоров, при  к к следующему технологическому этапу. Получение нужной густоты томатной пасты
	
	
	
	
	

	A6
	1
	Шнековый насос
	
	19890
	19890
	
	
	

	
	
	
	设备。
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	电机功率：3KW
	
	
	
	
	


	
	
	
	Установка выпаривания 400 литров воды в /час получение томатной пасты нужной густоты.

Полностью из нержавеющей стали
	
	
	
	

	A7
	1
	Установка получение нужной кос интенции
	
	611000
	611000
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	Эл. Нагрузка ：20KW
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	B：Система распределения
	
	
	913120
	
	

	
	
	
	Объем 500L Марка нержавеющей стали 304 制
	
	
	
	

	B1
	1
	Высокоскоростной миксер
	作
	59800
	59800
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	 Скорость оборотов ：2800R/min
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Добавление добавки в пасту для быстрого растворения
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Марка нержавеющая  стали 304 
	
	
	
	

	B2
	2
	Двойной фильтр
	Первый фильтр- грубой фильтрации
	11700
	23400
	
	

	
	
	
	Второй –для тонкой фильтрации
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	Бак
	Объем 1000L 
	
	
	
	

	
	
	распределительный
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	B3
	2
	
	Распределение и равномерное смешивание добавок и пасты
	33280
	66560
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	B4
	1
	Центробежный насос
	 Подача посты к следующему технологическому процессу
	7150
	7150
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	B5
	1
	Пищевой пресс высокого давления
	Для создания равномерной ( без слоев) массы. Давление：48Mpa Электро мощность：7.5KW
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	113490
	113490
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	B6
	1
	Система удаления воздуха
	Вакуумная установка удаления воздуха из пасты газоанализатор и избыточной кислотности. Улучшает вкусовые качества пасты Производительность：0.5T/H
	71630
	71630
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	Электро нагрузка：5.5KW
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C：Система стерильного розлива пасты
	
	
	342030
	

	C1
	1
	Стерилизованная машина
	Стерилизацией под  высокой температурой . Для быстрого уничтожения бактерий.   Производительность 0.5T/H
	107900
	107900
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	C2
	1
	Система розлива и апечатывания упаковки
	Полностью автомат. Проводит мытье , банок, запечатку  в одной платформе, и централизованного автоматического контроля, очистку,  машина использует горячей розлив, без обратного потока, заполняя температура постоянна. Винтовая крышка системы с помощью технологии, чтобы обеспечить надежное закрытие крышкой без попадания воздуха.  производительность1000 банок/час
	204100
	204100
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	C3
	1
	Бактерицидная установка, конвейерного типа
	Спринклерная установка полностью из нержавеющей стали производительность 1000 банок/час. 
	313300
	313300
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	Температура 98℃， предусмотрено горячее обратное водоснабжение. Первая часть машины- стерилизация, вторая часть машины- охлаждение.  Электро мощность 7.5KW
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C4
	1
	Сушильная машина
	Удаление, сушка избыточной воды с упаковки.
	84500
	84500
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	D：Система очистки воды
	
	
	709800
	

	D1
	1
	Система очистки воды
	Производительность 1t/h
	100100
	100100
	

	
	
	
	Полностью автоматизированная система очистки воды. Препятствует проникновению в воду  сторонних примесей.  определяет тестированием качество воды
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	E：Полный набор стальных труб, конвейеров, клапаны , соединительные между оборудованием
	111800
	111800
	

	И электрические кабели.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	F：Шеф- монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала. ( не включены затраты на авиа билет, визы, проживание, питание)
	123500
	123500
	

	Итого
	RMB 2,300,350
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