
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Китайско-Российский Золотой Мост» 

北京中俄金桥国际贸易有限公司 

Beijing China_Russia Jinqiao International Trading Co., Ltd. 
e-mail : most-70@yandex.ru   +79036516408  

Примечания： 
 

1.  Условия поставки: франко-борт "GUILIN". 

2. Срок поставки: 120 дней. 

3. Продавцом будут назначены 8 техников для установки и ввода в эксплуатацию на месте покупателя в течение 120 
дней на человека. Продавцом будут назначены 3 техника для производственного обучения на месте покупателя в 
течение 30 дней на человека. Продавец несет ответственность за визовые сборы, расходы на поездки туда и 
обратно, а покупатель отвечает за международные местные перевозки, питание и проживание для персонала, 
назначенного продавцом. 

4. Всего для загрузки требуется 10*40'GP/40'HQ контейнеров. 

5. Приложение 1 : Список конфигураций для производственной линии резиновых хирургических перчаток и комплекта 

оборудования с ежедневной производительностью 60 000 пар, стр. 4-5; 
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Коммерческое приложение для производственной линии резиновых хирургических 

перчаток и комплекта оборудования с ежедневной производительностью 60 000 пар 

Наименование и технические 
характеристики товара 

Линия по производству резиновых хирургических перчаток и комплект 
оборудования (подробная спецификация приведена в приложении) 

Тип Ежедневная вместимость: 60 000 пар  

Сумма (дол. США)   

User
Typewriter
Стоимость оборудования, по Запросу на  e-mail:

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
most-70@yandex.ru

User
Typewriter

User
Typewriter

mailto:most-70@yandex.ru


Технические параметры для производственной линии резиновых 
хирургических перчаток 

№ Основные технические параметры Длина 67м 

1 Размер формы погружной машины 
(Д×Ш×В) 

 

67м*2М*7м 

2 Потребление тепловой энергии 
 

100X104Ккал/ч  

3 Потребляемая мощность 
 

40кВт 

4 Водопотребление 
 

4.5 т/ч 

5 Длина цепи погружной машины 425м 

6 Площадь пресс-формы 200мм 

7 Максимальная линейная скорость 
цепи 

8,5 м / мин 
 

8 Количество формователей 2,125 пар 
 

9 Максимальная производительность 60 000 пар/24 часа  

10 Мягкая вода 
 

3 т/24 часа  

11 Сжатый воздух 2м3 / мин 
 

12 Ярусы 6 ярусов 
 

13 Виды и технические характеристики 
готовой продукции 

Резиновые хирургические и смотровые перчатки различных типов и 
технических характеристик 
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Приложение 1: Список конфигурации для производственной линии резиновых 

хирургических перчаток и комплекта оборудования с ежедневной производительностью 
60 000 пар 

№ 
Название Тип Материал 

Количество 
 

Марка 
Метод использования 

 

1 Смесительное оборудование 

1.1 

Вулканизационный котёл 3 т SUS304+Q235 1 

латекс "Golden 
Eagle"  

 
Предварительная вулканизация 

1.2 
Смоляной обменник 0,5 т Q235 1 Чжунсин Изготовление мягкой воды 

1.3 

Резервуар для хранения 3 т SUS304+Q235 3 
латекс "Golden 

Eagle"  
 

Хранение и отлежка 

1.4 
Сетчатый фильтр 

 
φ 500 SUS304 3 

латекс "Golden 
Eagle"  

 
Для фильтрации 

1.5 
Сетчатый фильтр 

 
φ 250 SUS304 4 

латекс "Golden 
Eagle"  

 
Для фильтрации 

1.6 

Шкаф управления   2 
латекс "Golden 

Eagle"  
 

Электрическое управление 
компаундирующим оборудованием 

 

2 Оборудование для пост-вулканизации 

2.1 Машина для 
замачивания 

1M SUS304 2 латекс "Golden 
Eagle"  
 

Замачивание полоскание 

2.2 Сушильная машина 200P SUS304+Q235 2 латекс "Golden 
Eagle"  
 

Сушка и вулканизация 

 

3 Погружное оборудование 

3.1 Погружная машина ДхШхВ 
67M/2M/7M 

Q235 1 
латекс "Golden 

Eagle"  
 

Формирование и внешнее 
оформление перчаток 
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3.2 
Бак для добавления 

латекса 
2 т SUS304+Q235 3 

латекс "Golden 
Eagle"  

Добавление латекса в резервуар 

3.3 
Подготовка ПУ и 
добавление бака 

 
0,6 т SUS304+Q235 2 

латекс "Golden 
Eagle"  

Для перчаток без порошка 

3.4 
Формообразующие 

устройства 
 

 
Фарфор 

 
2,125 пар  Хаошэн 

Перчаточные формы 
 

3,5 
Шкаф управления 
электрическими 

приборами и аппаратурой 

  1 
латекс "Golden 

Eagle"  
Рабочий шкаф погружной машины 

3.6 
Винтовой воздушный 

компрессор 
2м3  1 Лида Для разделки 

3.7 
Оборудование для 

быстрого испытания 
  1  

Быстрое тестирование латекса в 
производственном процессе 
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